Du blé bien blond Googlem@ths

Ce champ de blé dans la Beauce vient d’étre moissonné avec une moissonneuse-batteuse
CASE IH Axial-Flow 7120.

Donner une estimation du temps qu’a pris cette récolte.
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Du blé bien blond Googlem@ths

CASE IH Axial-Flow 7120 de 2009

COUPE ET CUEILLEURS

Largeur de la coupe A 730

Largeur de la coupe B 730

Nombre de becs mais A 8

Nombre de becs mais B 8

Broyeur de cannes de mais Option "
Y VA Wi

Mode de suspension de la coupe Oléopneu-PFC e

Hauteur de coupe (cm) -41 a 140

Extrait de la fiche technique sur https://www.terre-net.fr/guide-machinisme

Figure 1: Réglages de base de la moissonneuse-batteuse - vitesse d'avancement de 4 a 6 km/h

Régime batteur : 20 m/s
630 t/mn pour diameétre 60 cm

. Si 2e table de préparation : 6 a 8 mm

Ecartement batteur/contre batteur
.avant: 10-12mm
. ameére : 57 mm
.aial :4a6mm

. grille supérieure avant : 10-11 mm
. rallonge : 13-15 mm
..... . grille inférieure : 8-10 mm

............

Rotation légérement
supérieure a l'avancement

Releveur d'épis tous les 3 doigts

Ventilation 2/3 en milieu de grille
en culture versée / &

Extrait du site https://www.arvalis-infos.fr/
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